AL POWER MICRO

CARATTERISTICHE GENERALI
flangia di base per rotazione manuale della colonna
colonna e braccio in alluminio con guide a RDS
trasmissione con motoriduttore a VSF su cremagliera

APMICRO-MAN APMICRO-MOT

base fissa con assi manuali a base fissa con assi motorizzati
volantino corsa utile 1 mt o 1,5 mt, corsa utile 1 mto 1,5 mt, in

in entrambi gli assi. entrambi gli assi.
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base motorizzata con assi j__l-.-.-_ =f- A 1
motorizzati | !
corsa utile 1 mt o 1,5 mt, in _ 15?'_%
entrambi gli assi, corsa della 1240
base a richiesta del cliente
MODELLO MAN/MOT 10 MAN/MOT 15 CM 10 CM15
A m 1 1,5 1 1,5
V1 min/max mm/’ -/ 50-1900 -/ 50-1900 50-1900 50-1900
B mm 458 458 458 458
(o mm 142 142 142 142
F mm 1000 1500 1000 1500
V2 min/max mm/’ -/ 50-1900 -/ 50-1900 50-1900 50-1900
G mm 1545 2045 1707 2207
H mm 545 545 707 707
| mm 1750 2250 1912 2412
V3 min/max mm/’ - - 50-1900 50-1900
R mm ON DEMAND ON DEMAND ON DEMAND ON DEMAND
Peso Kg 300 350
max carico Kg 40 20 40 20
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