MANIPOLATORI, TRAVI E PORTALI B
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AP MN BF AL POWER MINI BASE FISSA
Piastra di base con 4 piedi livellanti in Fe
= Ralla a sfere per rotazione manuale colonna, con supporto generatore
solidale
Colonna in estruso di alluminio 220x120 mm, con guide a RDS e vite
di sollevamento, protetti da soffietto
Sistema anticaduta
Cimin Bmin A Braccio in estruso di alluminio 120x80 con guide a RDS e cremagliera
Motoriduttori Brushless con encoder
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y AP MIN CM AL POWER MINI BASE MOTORIZZATA
Base motorizzata in carpenteria lavorata
Motore brushless con encoder
Fine corsa e bumper di sicurezza fronte e retro
Altre vedi versione BF
MODELLO u.m. MOT 15 MOT 20 CM 15 CM20
A m 1,5 2 1,5 2
V1 min/max mm/° -/50-1900 -/ 50-1900 50-1900 50-1900
B mm 610 610 610 610
(o mm 390 390 390 390
F mm 1500 2000 1500 2000
V2 min/max mm/’ -/50-900 -/50-900 50-900 50-900
G mm 2200 2700 2370 2870
H mm 700 700 870 870
| mm 2820 3320 2290 3490
V3 min/max mm/ - - 50-3000 50-3000
U mm 970 970
T mm 845 845
R mm 1450 1450
Peso Kg 650 700 770 820
max carico Kg 40 40 40 40
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