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M M M ICR O 40

- corsa utile 40 mm (40x40 a due assi)
- portata a 50 mm, sul porta-torcia di 5 Kg
- motore 24 Vdc, con encoder
- velocità max 2000 mm/min
- soffietti di protezione
- vite a sfere con pattino a sfere

Possibilità di utilizzarle su ogni apparecchiatura 
Carpano: seguigiunto, oscillatore, AVC, slitte 
manuali, controllate da CN...

versione a due assi, in questo caso i 
connettori sono situati sul lato alto

 
Slitta motorizzata ad uno o due assi leggera e compatta
1 asse: 1,05 Kg
2 assi: 2,10 Kg

versione standard 
con connettore sul 
lato lungo

versione a richiesta 
con connettore sul 
lato corto



CARPANOEQUIPMENTalcuni esempi di impiego

Come seguigiunto su un 
carrello Squirrel Come oscillatore su un 

carrello W-track

per correggere la 
posizione della torcia in 
saldature circolari o 
longitudinali, in tubi con Ø 
piccoli. Notate come 
cambiano anche le 
posizioni dei connettori, 
per agevolare tale 
ingresso.

Per modificare la 
posizione della 
sonda seguigiunto 
rispetto alla torcia

come 
seguigiunto, in 
impieghi dove lo 
spazio è ristretto
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