SM MIDI

Sistema modulare
slitte micrometriche,
corsa 80 o 160 mm,

CARPANO EQUIPMENT Srl
Sede operativa: via Ca dell’Orbo 34/7 40050 Villanova di Castenaso Bologna - Italy
Tel. +39 051 6053215 - fax +39 051 6053218 mail@carpanoequipment.com www.carpanoequipment.com



(CARPAN SM MIDI

- 3 configurazioni: 1, 2 e 3 assi
- 2 corse: 80 e 160 mm
- struttura in alluminio lavorato

- cursore in Ottone

- Lardone per regolazione gioco

- vite trapezia con passo 3 mm

- manopola in alluminio zigrinato

SM MD 160-1 - capacita di carico: 1 asse 15 Kg
2 assi 10 Kg
3 assi 5 Kg

con carico posto a 50 mm

SM MD 160-3

SM MD 160-2
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SM-FR

SM MD PT TB 25X400 CEBTM25

»




CAREANQ SM MIDI

SM MIDI 80-1

1 asse corsa 80 mm
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(CARPAN SM MIDI

SM MIDI 80-2

2 assl corsa 80X80 mm
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SM MIDI

80X80X80 mm

) CaxerO

SM MIDI 80-3

3 assi corsa




CARPAN

SM MIDI

SM MIDI 160-3

3 assi corsa 160X160x160 mm
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